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Erklärung der Fußnoten:
1) nur mit Oberflächenvergütung z.B. Flügelglätten/Vakuumieren
2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
3)  - 
4) nicht bei Sulfatangriff > 600 mg/l 
5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
6) nicht bei Sulfatangriff > 600mg/l; XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2
7)  -
8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

2

X8

O 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ja nein nein

10A 117,00 10B 119,50 C 8/10 22 F3 l l 1

13A 118,50 13B 121,00 C 8/10 16 F3 l l 1

3A 120,00 3B 122,50 C 12/15 22 F1 l l 1

8A 121,50 8B 124,00 C 12/15 16 F1 l l 1

4A 121,00 4B 123,50 C 12/15 22 F3 l l 1

9A 122,50 9B 125,00 C 12/15 16 F3 l l 1

Beton für Bauteile in Innenräumen mit üblicher Luftfeuchte oder Bauteile die ständig unter Wasser sind

11A 124,00 11B 126,50 C 16/20 22 F3 l l l 1

14A 125,50 14B 128,00 C 16/20 16 F3 l l l 1

12A 126,00 12B 128,50 C 20/25 22 F3 l l l l 1

15A 127,50 15B 130,00 C 20/25 16 F3 l l l l 1

17A 128,00 17B 130,50 C 25/30 22 F3 l l l l l O5 l l l 1

23A 129,50 23B 132,00 C 25/30 16 F3 l l l l l O5 l l l 1

29A 133,00 29B 135,50 C 25/30 8 F3 l l l l l O5 l l l 1

643A 130,50 643B 133,00 643D 132,50 C 25/30 22 F3 l l l l l O5  l l l l 56 1

695A 132,00 695B 134,50 695D 134,00 C 25/30 16 F3 l l l l l O5  l l l l 56 1

448A 135,50 448B 138,00 448D 137,50 C 25/30 8 F3 l l l l l O5  l l l l 56 1

19A 130,00 19B 132,50 C 30/37 22 F3 l l l l l l l l l 2

25A 131,50 25B 134,00 C 30/37 16 F3 l l l l l l l l l 2

31A 135,00 31B 137,50 C 30/37 8 F3 l l l l l l l l l 2

519A 132,00 519B 134,50 530D 136,00 C 30/37 22 F3 l l l l l l l l O1 l l l l 56 2

525A 133,50 525B 136,00 531D 137,50 C 30/37 16 F3 l l l l l l l l O1 l l l l 56 2

616A 137,00 616B 139,50 618D 141,00 C 30/37 8 F3 l l l l l l l l l l l 56 2

Sicherheitsdatenblatt: www.godel-beton.de
P9SQ-JD6D-3002-79D7 für Betone bis C50/60 bzw. LC55/60
TCSQ-1DVS-D00J-WMY9 für Betona ab C55/67 bzw. LC60/66 

mittel schnell langsam

gültig ab 01.03.2021
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Betonsorte
mit Festigkeitsentwicklung 
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Beton für Bauteile im Außenbereich, im Sprühnebelbereich von Verkehrsflächen, im Bereich mit mäßiger bis starker mechanischer Beanspruchung
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Beton für Bauteile ohne Bewehrung [Innenbauteile oder Fundamente] kein Angriffsrisiko

Beton für Bauteile im Außenbereich, auch mit direkter Beregnung

Expositionsklassen
ausgefüllte Kreise entsprechen maßgebenden Expositionsklassen

Angriff auf Beton

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.
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WU Beton
Beanspruch-
ungsklassen

Beton für Bauteile in Innenräumen mit hoher Luftfeuchte oder im Außenbereich mit mäßiger Luftfeuchte (vor Regen geschützt)
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Angriff auf Bewehrung

Ausnutzung der 
Mindestbauteil-
dicke n. Tab. 1 
DAfStb Rili WU 
Bauwerke 2017

XM

BETON FÜR WOHNUNGS- UND INDUSTRIEBAU

XF
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Erklärung der Fußnoten:
1) nur mit Oberflächenvergütung z.B. Flügelglätten/Vakuumieren
2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
3)  - 
4) nicht bei Sulfatangriff > 600 mg/l 
5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
6) nicht bei Sulfatangriff > 600mg/l; XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2
7)  -
8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

2

X8

O 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ja nein nein

Sicherheitsdatenblatt: www.godel-beton.de
P9SQ-JD6D-3002-79D7 für Betone bis C50/60 bzw. LC55/60
TCSQ-1DVS-D00J-WMY9 für Betona ab C55/67 bzw. LC60/66 

mittel schnell langsam

gültig ab 01.03.2021
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Betonsorte
mit Festigkeitsentwicklung 
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Expositionsklassen
ausgefüllte Kreise entsprechen maßgebenden Expositionsklassen

Angriff auf Beton

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.
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WU Beton
Beanspruch-
ungsklassen
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Angriff auf Bewehrung

Ausnutzung der 
Mindestbauteil-
dicke n. Tab. 1 
DAfStb Rili WU 
Bauwerke 2017

XMXF

21A 136,00 21B 138,50 21D 138,00 C 35/45 22 F3 l l l l l l l l l l l4 l l l l 56 2

27A 137,50 27B 140,00 27D 139,50 C 35/45 16 F3 l l l l l l l l l l l4 l l l l 56 2

748A 141,00 748B 143,50 748D 143,00 C 35/45 8 F3 l l l l l l l l l l l4 l l l l 56 2

725A 139,00 725B 141,50 725D 141,00 C 35/45 22 F3 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l O2 l l l l 56 2

726A 140,50 726B 143,00 726D 142,50 C 35/45 16 F3 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l O2 l l l l 56 2

727A 144,00 727B 146,50 727D 146,00 C 35/45 8 F3 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l l l 56 2

774M 154,50 774B 154,50 774D 154,50 C 45/55 16 F4 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l l l 91 2

778M 158,00 778B 158,00 778D 158,00 C 45/55 8 F4 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l l l 91 2

775M 159,00 775B 159,00 775D 159,00 C 50/60 16 F4 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l l l 91 2

779M 162,50 779B 162,50 779D 162,50 C 50/60 8 F4 l l l l l l l l l l l l4 O6 l l l l 91 2

67A 143,00 67B 145,50 C 30/37 16 F3 l l l l l l l l l l l l l4 O6 l l  l l l l l 2

231A 134,50 231B 137,00 231D 136,50 C 25/30 22 F5 l l l l l l l 56 2

232A 136,00 232B 138,50 232D 138,00 C 25/30 16 F5 l l l l l l l 56 2

241A 136,00 241B 138,50 241D 138,00 C 30/37 22 F5 l l l l l l l 56 2

242A 137,50 242B 140,00 242D 139,50 C 30/37 16 F5 l l l l l l l 56 2

261A 140,00 261B 142,50 261D 142,00 C 35/45 22 F5 l l l l l l l 56 2

262A 141,50 262B 144,00 262D 143,50 C 35/45 16 F5 l l l l l l l 56 2

BOHRPFAHLBETON NACH DIN EN 1536 UND FACHBERICHT 129

LP - Beton für Bauteile im Außenbereich, mit Frost in Verbindung mit Chloriden,  im Bereich mit mäßig bis stark betonangreifenden Substanzen und mäßiger bis starker mechanischer Beanspruchung

Beton für Bauteile im Außenbereich, mit Frost in Verbindung mit Chloriden,  im Bereich mit stark betonangreifenden Substanzen und sehr starker mechanischer Beanspruchung

Beton für Bauteile im Außenbereich, mit Frost in Verbindung mit Chloriden,  im Bereich mit mäßig betonangreifenden Substanzen
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Erklärung der Fußnoten:
1) nur mit Oberflächenvergütung z.B. Flügelglätten/Vakuumieren
2) nur mit Hartstoffen gem. DIN 1100
3)  - 
4) nicht bei Sulfatangriff > 600 mg/l 
5) nur in Verbindung mit Überwachungsklasse 2
6) nicht bei Sulfatangriff > 600mg/l; XA3 nur mit Schutzmaßnahmen gem. DIN EN 206, 5.3.2
7)  -
8) Überwacht als Beton nach Zusammensetzung

Verwaltung Glemsgaustraße 95a Telefon: 0711-1399630

€/m³ 70499 Stuttgart Telefax: 0711-1399634

€/m³

Labor Heimsheimer Str. 14 Telefon: 0711-69945849

€/m³ 70499 Stuttgart/Weilimdorf Telefax: 0711-80613585

€/m³

Werk 16 Döberitzer Straße Telefon: 017613996376

€/min Werk 21 Berlin

94A 138,00 94B 140,50 94D 140,00 €/min

€/m³

Werktagszuschlag ab 17:00 Uhr

bei Lieferabgabe ab Werk von 17:00 Uhr - 19:00 Uhr €/m³

Werktagszuschlag ab 19:00 Uhr

Samstagzuschlag bis 12:00 Uhr

€/m³ Flugasche:

Unser Angebot wurde auf Basis kostenoptimierter und ressourcenschonender 

€/m³ Betone mit Flugasche erstellt. Diese sind nur bei Verfügbarkeit von Flugasche

lieferbar. Sollte es zu eienr Flugascheknappheit kommen, werden von uns 

€/m³ gleichwertige Betonsorten ohne Flugasche geliefert, die aufgrund ihrer 

€/m³ Zusammensetzung teurer sind.

Zulage für gleichwertige, flugaschefreie Betone: €/m³

€/m³

€/m³

€/m³

€/m³

2,00

1,50

bei Lieferabgabe ab Werk bis 12:00 Uhr

bei Entladezeit > 8 min/m³ [bei vorheriger Anmeldung]

bei Entladezeit > 8 min/m³  [in unerwarteten Fällen]

4,00

nur auf Anfrage

Rückbeton

Preisaufschläge für veränderte Verarbeitungseigenschaften

bauseits gestellte Stahlfasern

bauseits gestellte Zusatzmittel

Beimischen auf der Baustelle

Sondermischungen nicht güteüberwacht

Festigkeitentwicklung

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

5,00

langsam

bis 6 Stunden

Preisaufschlag vom 01. Dezember bis Ende Februar

Heizzuschlag

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

mittel schnell

Preis der Sorte frei 
Baustelle in €/m³ 
zzgl. gesetzlicher 
MwSt.

Selbstabholung im Werk

für Betontemperaturen überhalb der Normwerte, je 5 K

5,50

Glattstrich - Größtkorn 2 mm [nicht güteüberwacht]

4,00

80,00

Fließmittelzugabe auf der Baustelle, je Konsistenzstufe (F2-F5)

verlängerte Verarbeitungszeit (Verzögerer)

bis 3 Stunden

Konsistenzänderung

€/m³

2,50

Bestellter und nicht abgenommener Beton wird in vollem Umfang 
berechnet. Für die Beseitigung von Restbeton berechnen wir 
Entsorgungskosten

Konsistenzerhöhung im Werk um 1 Stufe

Standorte

Mindermengenzuschlag

Mindermengenzuschlag bei Lieferungen unter 6 m³ je fehlendem m³

Preisaufschläge

gültig ab 01.03.2021

18,00

Sicherheitsdatenblatt: www.godel-beton.de
P9SQ-JD6D-3002-79D7 für Betone bis C50/60 bzw. LC55/60
TCSQ-1DVS-D00J-WMY9 für Betona ab C55/67 bzw. LC60/66 

4,00

Winterzuschlag

Lieferschein mit Ausdruck der Soll / Ist Werte

2,00

1,00

Preisaufschlag  

5,00

bei Lieferabgabe ab Werk von 12:00 - 14:00 Uhr (danach auf Anfrage)

4,00

Samstagzuschlag ab 12:00 Uhr

13,00

Preisnachlaß bei Selbstabholung im Werk

3,00

3,50

5,00

Zeitüberschreitung und Standzeiten
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